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Teretna rastavna sklopka LBS

Teretna rastavna sklopka LBS

Prednosti teretnih raszavnih sklopka LBS

Opis

LBS je ru¢no upravljana 3 polnaili 4 polna teretna rastavna sklopka nazivne struje 160-3200A. Uklapa i isklapa pod teretom
i obezbjeduje sigurnosnu izolaciju. LBS je dizajnirana za 415 VAC i DC niskonaponske elektri¢ne krugove. LBS sklopke su
dizajnirane, normirane i ispitane u skladu sa propisima koje definiSe standard IEC 60947-3.

- Opcija montaze pomo¢nih kontakata i

.

-> Dvostruka indikacija uspjesnog
uklopa/isklopa postignuta putem
prozora za indikaciju pozicije
smjestenog direktno na proizvodui
putem rucice.

-> Zakljuc¢avanje produzene i direk-

-> Indikator pozicije na

P tne rucice
rucici

anovne karakteristike
B Dvostruka indikacija uspjeSnog uklopa/ Prednosti

isklopa postignuta putem prozora za Dvostruki prekid po polu kod LBS, postignuti

indikaciju pozicije smjestenog direktno upotrebom sistema kliznih kontakata, je provjeren
@ Naproizvodui putem ruice. dizajn koji nudi veoma veliku izdrzljivost i otpor-
B Kategorije upotrebe (AC-22 i1 AC-23). Upotreba nost na kratak spoj. Indikator pozicije nalazi se
§ Velikiotpor za odvodenje toplote. ® Glavni razvodni ormar. direktno na kliznoj sabirnici kontaktnog sistema,
B Dobra udaljenost izmedu centara B Distributivni ormari. $to obezbjeduje njegovu vidljivost u svim uslovima.
- stezaljki (do 120 mm). B Nuzni uklop/isklop. Upotreba poliestera ojatanog staklenim vlaknima
B Prikljucak do 6x185 mm”. B Povezivanje mreza. daje LBS sklopkama visoku mehanicku i termi¢ku
= Prikljucni pribor koji olak3ava prikljuc¢ak B Lokalni sigurnosni uklop/isklop Evrstocu.

322



ETI

Teretna rastavna sklopka LBS

Teretna rastavna sklopka LBS

LBS 160A 3P 004661450 160 3 1110 1
LBS 250A 3P 004661451 250 3 1710 1
LBS 400A 3P 004661452 400 3 4,000 1
LBS 630A 3P 004661453 630 3 4360 1
LBS 800A 3P 004661454 800 3 8.630 1
LBS 1000A 3P 004661455 1000 3 9.700 1
LBS 1250A 3P 004661456 1250 3 9.150 1
LBS 1600A 3P 004661457 1600 3 12.700 1
LBS 2000A 3 004661458 2000 3 22,080 1
LBS 2500A 3P 004661459 2500 3 22370 1
LBS 3200A 3 004661460 3200 3 27.540 1
LBS 160A 4P 004661461 160 4 1.250 1
LBS 250A 4P 004661462 250 4 2070 1
LBS 400A 4P 004661463 400 4 4870 1 BS 160 3P
LBS 630A 4P 004661464 630 4 5390 1
LBS 800A 4 004661465 800 4 11750 1
LBS 1250A 4P 004661466 1250 4 12320 1
004661467 1600 4 15.890 1
004661468 2500 4 28.850 1
004661469 3200 4 33.800 1

Prednji direktni ili produzeni pogon

Pribor

LBS DH160/B Direktna rucica, crna 004661480
LBS-DH630/B Direktna rucica, crna 004661481
Direktna rucica, crna 004661482

Opis: Tip rucice / oznaka boje LBS-DH160/B

LBS 160A 91 1/25
LBS 250-630A 100 1/25
LBS 800-3200A 295 1/20

LBS-DH630/B
LBS-DH3200/B (C0)

o]

LBS-EH1600/G ~ LBS-EH3200/BL

LBS-EH630/G...400/G Rucica sa blokadom

FLBs s s 004661483 LBS 160-630A 250 1120
LBS-EH1600/6 LSS EC 004661484 LBS 800-1600A 340 110
vrata, siva
Rutica sa blokadom vrata, - cc1ag5 1852000-32004 1500 1

(TR i

Opis: Tip rucice / oznaka boje

LBS-EH630/G...400/G FLBS

LBS-EH630/YR f:g;isa blokadom vrata, - REERERER LBS 160-630A 250 120
Rutica sablokadom viata, o107 185 800-1600A 340 110
crvena

LBSER0MR 'f:ii'ﬁaa” blokadomViata,  oopceiags 1820003200 1500 1

LBS-EH1600/YR

Opis: Tip rucice / oznaka boje

LBS-EH630/YR  LBS-EH1600/YR

LBS-EH3200/YR

Tehnicki podaci na stranici 348, 350 323
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LBS-5200/630

LBS-5320/1600 (C0)

LBS-GC (CLBS-EH80, 125)

LBS-PST1

(C0).../400 FLBS Osovina, 200mm, 10x10mm 004661490 LBS-EH630A 160 1/25

LBS-5200/1600 (CO)  Osovina, 200mm, 15x12mm 004661491 LBS-EH1600A 360 1/25

LBS-5200/3200 (CO)  Osovina, 200mm, 15x15mm 004661492 LBS-EH3200A 350 1/10

LBS-$320/630 )

(C0).../400 FLBS Osovina, 320mm, 10x10mm 004661493 LBS-EH630A 250 1/50

LBS-5320/1600 (C0)  Osovina,320mm, 15x12mm 004661494 LBS-EH1600A 490 1/25

LBS-5320/3200 (C0) ~ Osovina, 320mm, 15x15mm 004661495 LBS-EH3200A 376 115

LBS-5500/630 )

€0).../400 FLBS Osovina, 500mm, 10x10mm 004661496 LBS-EH630A 390 1/20
Osovina, 400mm, 15x12mm 004661497 LBS-EH1600A 580 1/20
Osovina, 450mm, 15x15mm 004661498 LBS-EH3200A 971 1/20

15x12mm: nesimetri¢na gred (na jednoj strani 12x12mm, na drugi 15x15mm).

LBS-GC

Uvodnica 004661489 LBS-EH630-3200 29 1/25

Za uvodenje produzene osovine u produzenu rucicu. Ovaj dodatni pribor omogucuje povezivanje rucice i osovine uz odstupanje do 15 mm.
Potrebno za osovine duze od 320 mm.

(LBSPSTI 16 Pomocni kontakt (CO) 004661499 LBS 160-3200A 2% 1730

Prikljucak na upravljacki strujni krug 6.35 mm fast-on stezaljke. Elektricne osobine: 30 000 operacija. Moguca je montaza samo
jednog pomocnog kontakta na tijelo sklopke.

LBS-T5160 3P (CO)

Ann

cw "

LBS-TS1250 3P

LBS-TS1603P (CO)  Poklopci za stezaljke, 3P 004661500 LBS 160A 3P 79 1/20
LBS-TS2503P (CO)  Poklopci za stezaljke, 3P 004661501 LBS 250A 3P 121 1/10
LBS-TS6303P (C0)  Poklopci za stezaljke, 3P 004661502 LBS 400-630A 3P 242 1/5
LBS-TS4P/160 (C0)  Poklopci za stezaljke, 4P 004661506 LBS 160A 4P 100 1/15

- Poklopci za stezaljke, 4P 004661507 LBS 250A 4P 157 1/8
W Poklopci za stezaljke, 4P 004661508 LBS 400-630A 4P 3N 1/4

Otvori omogucavaju daljinsku termografsku inspekciju bez potrebe da se skidaju poklopci sa stezaljki.

Poklopci stezaljki obezbjeduju i razdvajanje faza kod LBS 160 do 630 A.

Poklopci stezaljki pruzaju zastitu od direktnog dodira stezaljki i prikljucnih dijelova sa gornje ili donje strane.

Jedna Sifra sadrZi 1 kom za gornje ili donje kontakte; potrebno je naruciti istu Sifru 2 puta za zastitu obje strane stezaljki.

LBS-TS1250 3P Prekrivni prozori, 3P 004661503 LBS 800-1250A 3P 127 1/25
LBS-T51600 3P Prekrivni prozori, 3P 004661504 LBS 1600A 3P 163 1/20
LBS-TS3200 3P Prekrivni prozori, 3P 004661505 LBS 2000-3200A 3P 266 11
LBS-TS4P/1250 Prekrivni prozori, 4P 004661509 LBS 800-1250A 4P 161 1720

- Prekrivni prozori, 4P 004661510 LBS 1600A 4P 223 130
% Prekrivni prozori, 4P 004661511 LBS 2000-3200A 4P 350 17

Jedna Sifra sadrZi 1 kom za gornje ili donje kontakte; potrebno je naruiti istu Sifru 2 puta za zastitu obje strane stezaljki.
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