
004661440

!   DANGER 

Ed
iti

on
 0

4/
12

 - 
IS

 54
35

73
-A

 / 
RE

CT
O-

VE
RS

O 
/ S

 bl
an

c o
ffs

et
 qu

ad
ri 

80
g/

m
² 

A2 A3

A1 + x A2 + y A3
if x = 0 y = 2 max
if x = 1 y = 2 max
if x = 2 y = 2 max

M

M

A1

AD

H

H1

T1

T3

T2

T

M5 / 0.2

N B1

125 A

in mm

A 11.81 300

A1 6.26 159

A2 1.02 26

A3 0.34 8,8

AD 1.96 50

B 11.81 300

B1 4.90 124,5

C 5.91 150
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H1 3.93 100

N 5.17 131,5

M 3.13 79,6

T 1.02 26

T1 2.08 52,8

T2 2.58 65,7

T3 1.02 26

Y 3.09 78,5

Z min. 0.50 12,8

Z max. 0.70 17,8
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6 mm²
10 - 35 mm²
50 - 70 mm²

31 lb.in / 3.5 N.m
35.4 lb.in / 4 N.m
344.3 lb.in / 5 N.m

Dual dimensions       in/mm 

Instruction sheet

Add. Pole Aux. Contacts

Total width

1 2

Changeover switch

Stripping distance.

Use copper conductors only, 75°C or higher.

Hexagonal Metric
Allen size 4

          DANGER 

Total width = 

Wire Torque 

H A Z A R D O U S  V O LT A G E .  T h i s  e q u i p m e n t  m u s t  b e  i n s t a l l e d  a n d  s e r v i c e d  o n l y  b y  q u a l i f i e d  e l e c t r i c a l  p e r s o n n e l . Tu r n  o f f  a l l  p o w e r  s u p p l y i n g  t h i s  e q u i p m e n t  b e f o r e  w o r k i n g  o n  o r  i n s i d e  e q u i p m e n t . 
A l w a y s  u s e  a  p r o p e r l y  r a t e d  v o l t a g e  s e n s i n g  d e v i c e  t o  c o n f i r m  p o w e r  i s  o f f . R e p l a c e  a l l  d e v i c e s ,  d o o r s ,  a n d  c o v e r s  b e f o r e  t u r n i n g  o n  p o w e r  t o t h i s  e q u i p m e n t .  Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

STEP

Размеры в in/mm 

Инструкция по эксплуатации

Дополнительный 
полюс Блок контактов

Суммарная ширина

Переключатель нагрузки

Отрезок снятия изоляции

Используйте только медные проводники, с 
коэффициентом t=75°C или выше.

Шестигранный торцевой 
ключ размер  4

 Предписание 

Проводник Момент прилагаемого усилия 

О П А С Н О Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Е .  -  М о н т а ж  и  о б с л у ж и в а н и е  д а н н о г о  о б о р у д о в а н и я ,  о с у щ е с т в л я е т с я  т о л ь к о  к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы м  и  о б у ч е н н ы м  п е р с о н а л о м .  -  О т к л ю ч и т е  ц е п и  п и т а н и я  д а н н о г о  о б о р у д о в а н и я  п е р е д  н а ч а л о м  р а б о т ы  с  у с т р о й с т в о м .  -  В с е гд а  и с п о л ь з у й т е  и с п р а в н ы й 
и н д и к а т о р  д л я  п о д т в е р ж д е н и я  о т с у т с т в и я  н а п р я ж е н и я  п и т а н и я .  -  П е р е д  п о д а ч е й  н а п р я ж е н и я  п и т а н и я  н а  д а н н о е  о б о р у д о в а н и е  у с т а н о в и т е  в с е  н е о б х о д и м ы е  а к с е с с у а р ы .  Н е с о б л ю д е н и е  э т и х  и н с т р у к ц и й  м о ж е т  п р и в е с т и  к  с е р ь е з н ы м  т р а в м а м  и л и  д а ж е  л е т а л ь н о м у  и с х о д у.

Шаг 

Dimenzije       in/mm 

Navodila za uporabo

Dodatni pol Pomožni kontakt

Skupna širina

Preklopno stikalo

Odstranitev izolacije.

Uporaba bakrenih vodnikov, 75°C ali več

Imbus ključ velikosti 4

Opozorilo 

Vodnik Navor 

N E V A R N O S T  E L E K T R I Č N E G A  U D A R A .  To  o p r e m o  l a h k o  n a m e š č a  i n  v z d r ž u j e  l e  s t r o k o v n o  u s p o s o b l j e n a  o s e b a . P r e d  p o s t o p k o m  m o n t a ž e  i n  v z d r ž e v an j e m  n a p r a v e  j e  p o t r e b n o  i z k l o p i t i  e l e k t r i č n o  n a p a j a n j e  i n  g a  v k l j u č i t i  š e l e  p o  z a k l j u č e n e m  p o s t o p k u . 
Z  u s t r e z n o  n a p r a v o  p r e v e r i t e  o d s o t n o s t  n a p a j a n j a . N a p r a v e ,  d e l e  n a p r a v  i n  z a š č i t n e  p o k r o v e  m e n j a j t e  i n  n a m e š č a j t e  l e  v  b r e z  n a p e t o s t n e m  s t a n j u .  Neupoštevanje teh navodil lahko povzr oči hude poškodbe ali smrt.

KORAK

Uputstvo

Pomoćni kontakti

Ukupna širina

Preklopka

Veličina dijela za uklanjanje 
izolacije.

Koristiti samo bakarne provodnike, 75°C ili više

Heksagonalni metrički 
Allen vel. 4

OPASNOST 

Provodnik Moment 

O P A S A N  N A P O N .  O v u  o p r e m u  s m i j e  i n s t a l i r a t i  i  s e r v i s i r a t i  s a m o  k v a l i f i k o v a n o  e l e k t r i č a r s k o  o s o b l j e .  I s k l j u č i t e  s v a k o  n a p a j a n j e  o v e  o p r e m e  p r i j e  r a d a  n a  u n u t r a š n j e m / v a n j s k o m  d i j e l u  o p r e m e . 
Z  u s t r e z n o  n a p r a v o  p r e v e r i t e  o d s o t n o s t  n a p a j a n j a . N a m j e s t i t e  s v e  u r e đ a j e ,  v r a t a  i  p o k l o p c e  p r i j e  p o n o v n o g  u k l j u č e n j a  n a p a j a n j a .  Ne pridržavanje ovih mjera može rezul tirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.
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pozidriv 1
4.4 lb-in  0,5 Nm

!
max. Ø 0.19 in / Ø 5 mm
min. Ø 0.15 in / Ø 4 mm
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CONFIGURATION

2

Only for direct operation.

(STANDARD)

1

65

3 4

Push the guide tube until it stops.

Only for / Samo za / Только с 
004661405 / 004661406

STEP

КОНФИГУРАЦИЯ

Только с прямым управлением.

(СТАНДАРТНО)

Вставьте соединительную гильзу до упора

Крестовая Pz1

Крестовая Pz2

Крестовая Pz1

Шаг 

Konfiguracija

Samo za direktno upravljanje.

Vstaviti do konca

KORAK

Samo za upotrebu sa direktnom ručicom.

Gurnite vodeću cjevčicu dok se na zaustavi


